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Allapotrigzité Miiszaki Leirds

7098 Magyarkeszi, Koztdrsasdg it 8-10. sz. alatti Iskola épiilet

Az eredeti tervdokumentacio elveszett, ezért allapot felmérési tervek késziiltek.
Az iskola funkcigju épiilet brutté 570,18 m? nagysagi. A T alaku beépités egy
itemben készilhetett. A fodémrész fa szerkezetli padloteritéssel, valamint
salakfeltoltéssel boritva. Az Osszes homlokzat egyszeriien vakolt, korbefutd
terepviszonyt kovetd magassagu vakolt kiugro labazattal. '

Az épiilet a rossz allapota miatt teljes felujitasra szorul. Az épiilet belso terei az
elmalt években nem kerultek felgjitdsra. A homlokzat vakolata tobb helyen
sériilt, felnedvesedett, mely a falszerkezet tovabbi karosodasat idézte el. Az
épilet egyes nyildszar6i az elmult években lett cserélve, igy a nyilaszarok
részleges cseréje indokolt.

Az épileten kiviili rampa nem felel meg az akadalymentesitési eldirasoknak,
annak atalakitdsa sziikséges, valamint a kornyezé jarda térkovezésének
atalakitéasa is sziikséges. Az épiileten belill a festés javasolt mind a csempe feletti
falfeliileten, mind pedig a mennyezeten. :

A mozgassériilt WC kialakitasa végett egy nem tizemel6 kémény, valamint egy
falszakasz kertil elbontéasra. A padlastéri fodém jelenleg nem hoszigetelt.
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Javaslatok az épiilet felujitasara:

o Az épuletek homlokzatan a meglazult vakolatok leverése, megmarado

falszerkezetek atvizsgalasa
- e Kicserélendd nyilaszarok bontdsa, 0j fokozott hoszigetelésii (U=1,1
W/m2K) nyilaszarok beépitése.

e Homlokzati feliilet sziikség szerinti kdmiives javitasa.

e 14 cm vastag homlokzati EPS hoszigetelés készitése miigyanta
nemesvakolattal, EMI tanusitott rendszergaranciaval 1évé hoszigeteld
rendszerrel. '

e 10 cm vastag homlokzati XPS hészigetelés készitése miigyanta labazati
gyongyvakolattal, EMI tanusitott rendszergaranciaval 1évo hészigeteld

rendszerrel.
e A badogos szerkezetek és ereszcsatornak nem jo allapotuak, teljes cseréje
sziikséges

o Kiilso acélszerkezet, gazcs6 mazolasa

e Meglévo parkanyok, konyoklok bontasa, Gjak elhelyezése.

o Kiiltéri tablak, vezetékek, villanykapcsolok, kommunikaciés eszkozok le-,
€s visszaszerelése.

e Padlastér 18cm vastag asvanygyapot hoszigetelése

e Udvari csapadékviz elvezetés megoldasa a térburkolat megfeleld leejtés
kialakitasaval

e Epiilet akadalymentesitése sziikséges. A jelenlegi rampa kialakitasa nem
megfeleld, ezért uj kialakitdsa szilkkséges. Valamint az akadalymentes
mosdo kialakitasa is sziikséges.

e Mozgassérilt WC-hez vezetdsav kialakitasa sziikséges.

e A feljitasi munkak sordn a munka ergonomiai, a munkavédelmi, illetve
az 4j OTSZ elbirasok teljes korlien betartandok.

Szekszard, 2016. julius 12.

v 1 ) A

e L

CIE EPITES] |

7100 SZEKSZARD WOSINSKY LTP. 26, FSZ/1.

CEGJEGYZEKSZAM: 17-09-003371
ADOSZAM: 11296012-2-17



Fotodokumentdcio

2
ITES 7
7100 SZEKSZARD, WOSIN

CEGJIEGYZEKSZAM:

17-09-00337)
ADOSZAM: 1 1296012-2-17



2
7100 SZEKSZARD, WOSINSKY LTP. 26. FSZ/1.
CEGJIEGYZEKSZAM: 17-09-003371
ADOSZAM: 11296012-2-17



NYILATKOZAT

Alulirott Orban Tamds, mint a Szi-Za Kft. (7100. Szekszard, Palanki Gt 11.) lgyvezetSje
nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-15 paélyazat keretében megvaldsulé Magyarkeszi Alsé Iskola
(7098. Magyarkeszi, Koztarsasag ut 8-10.) projekt soran az azbesztmentesités nem relevans.

Az akadalymentesités projektardnyosan valosul meg, mely az aldbbi m(iszaki kialakitast
tartalmazza:

- az épllet bejarati ajtajat

- abejarathoz vezett rampat

- abejarattdl az akadalymentes mosddig vezet8savok kialakitasat
- akadalymentes mosdd kialakitasat

Szekszard, 2018. januar 29. $2.

Orbdn Tamas



